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Presseinformation

Die hochwertigen ,Saphir‘- Bauteile von Kyocera unterstiitzen die

Grundlagen der Elektronik und Flussigkeitsanalytik

Die Bonding-Technologie des Saphir ermdglicht die Nutzung dank der chemischen
Bestandigkeit, der hohen Starke, der Plasmaresistenz und der Lichtdurchlassigkeit
dieses Materials fur den Einsatz in Hochtechnologie-Anwendungen.

Kyoto/Neuss, 1. Juni 2021. Mit mehr als sechs Jahrzehnten Erfahrung bei der Entwicklung
und Herstellung von innovativen Materialien und Technologien hat Kyocera eine
Direktbondingtechnologie entwickelt, durch die Saphir mit Saphir oder Saphir mit
Aluminiumoxid verklebt werden kann. Dies ermdglicht die Herstellung von Produkten, die die
vorteilhaften Eigenschaften von Saphir, zum Beispiel die chemische Bestandigkeit, die hohe
Starke, die Plasmaresistenz und die Lichtdurchlassigkeit nutzen und gleichzeitig die
Gestaltungsfreiheit bieten, um Strukturen zu erschaffen, die in ihrem Inneren die Bewegung
von Elektronen und Flissigkeiten ermdéglichen. Diese Produkte werden in verschiedenen
Bereichen wie der Herstellung von Halbleitern, der Analyse von Bio-Flussigkeiten und in der

angewandten Physik verwendet.

Beispiele fur Produkte, die mit direktem Bonding hergestellt wurden
1. Durchflusszelle

Eine Durchflusszelle ist eine Struktur mit lichtdurchlassigen
Kanalen, die es Flussigkeiten und Gasen ermdglicht, hindurch
zu flieBen und gleichzeitig optisch auf Unreinheiten zu prifen.
Die Zellen sind Ublicherweise korrodierenden Chemikalien
ausgesetzt, sodass die Verwendung von Saphir aufgrund seiner

hohen korrosionsbestandigen Eigenschaft empfohlen wird.

AulBerdem ermoglicht es die Lichtdurchlassigkeit von Saphir,
dass Licht durchscheinen kann und so eine optische Priifung auf Unreinheiten erfolgen kann.
Diese Durchflusszellen werden fir die Partikelpriifung im Halbleiter-Reinigungsprozess, der

Blutprobenanalyse, der molekularen Struktur feiner Substanzen usw. eingesetzt.
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2. Rohre

In Analysegeraten und Halbleiterherstellungsausriistungen wird
ein elliptisches Rohr aus Saphir eingesetzt, das den
Stromungsweg korrosiver Gase ermdoglicht. Hier kénnen
verschiedene Gase verwendet werden, da die hohe

Korrosionsbestandigkeit von Saphir zum Tragen kommt.

AulRerdem kann Plasma direkt im Rohr generiert werden, indem
die hohe Isolations- und niedrige dielektrische Verlusteigenschatft fir eine hohe Frequenz
ausgenutzt wird.

3. Fenster

Aufgrund der Lichtdurchlassigkeit von Saphir in einem
umfassenden Wellenlangenbereich von Ultraviolett zu Infrarot
ist es geeignet zur Herstellung von Sichtfenstern. Da die Starke
von Saphir hoher ist als von anderen lichtdurchlassigen
Materialien wird die Flexibilitdt beim Design von Fenstern
erleichtert. Zusatzlich kann es aufgrund seiner Plasma- und

Korrosionsbestandigkeit in verschiedenen Prozessen in der

Halbleiterherstellung und der Produktion von Flissigkristallpaneelen genutzt werden.

4. Elektronenstrahl-Wellenleiter

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine lange Platte ' | — -_1_...\‘

mit einem internen  Strémungskanal, die in
L e T e~ =y

Elektronenbeschleunigern verwendet wird. Diese LS —

langen Rohren kdnnen mithilfe der Saphir-Bondingtechnologie geformt werden und sind
hochgradig luftdicht, sodass sie in einem Vakuum verwendet werden kénnen. Elektroden
kénnen an der Peripherie angebracht und als Beschleuniger fur Elektronenstrahlen verwendet

werden.
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5. Mikrokanal

Dieses Produkt wird durch das Verbinden einer

Abdeckplatte (Saphir)

Keramik mit einem eingebauten Kanal und einer
Saphir-Abdeckplatte geformt. Flache Kandle von
mehreren hundert Nanometern konnen auf der
Keramikoberflache geformt werden. Das Produkt wird

verwendet flr Beobachtungen der Reaktion flissiger

Keramiken mit Rille (Aluminiumoxid)

Proben und zur Analyse von Spurenstoffen. Aufgrund

des hohen Korrosionswiderstands kann es fur alle Saphirfenster
Chemikalien verwendet werden. Der Strémungsweg
der Flissigkeiten kann ebenfalls durch Entwerfen des

Kanals in der erforderlichen Form beobachtet werden.
Durchgangskanal
(x3)

Aluminiumoxid- oder Saphirkdrper mit
Rille
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Fur weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de

Uber Kyocera

Die KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit fihrenden Anbieter feinkeramischer Komponenten fiir die
Technologieindustrie. Strategisch wichtige Geschéftsfelder der aus 297 Tochtergesellschaften (31. Marz 2021) bestehenden
KYOCERA-Gruppe bilden Informations- und Kommunikationstechnologie, Produkte zur Steigerung der Lebensqualitat sowie
umweltvertragliche Produkte. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten
Energiesystemen, mit mehr als 40 Jahren Branchenfachwissen. 2020 belegte Kyocera Platz 549 in der ,Global 2000“-Liste des
Forbes Magazins, die die grof3ten borsennotierten Unternehmen weltweit beinhaltet.

Mit etwa 75.500 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschaftsjahr 2020/2021 einen Netto-Jahresumsatz von rund 11,74
Milliarden Euro. In Europa vertreibt das Unternehmen u. a. Drucker und digitale Kopiersysteme, Halbleiter-, Feinkeramik-,
Automobil- und elektronische Komponenten sowie Druckkdpfe und keramische Kiichenprodukte. Kyocera ist in Deutschland mit
funf eigenstandigen Gesellschaften vertreten: der KYOCERA Europe GmbH in Neuss und Esslingen, der KYOCERA
Fineceramics Precision GmbH in Selb, der KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH in Mannheim, der KYOCERA Automotive
and Industrial Solutions GmbH in Dietzenbach sowie der KYOCERA Document Solutions GmbH in Meerbusch.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Uber die vom Firmengriinder ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-
Stiftung wird der imagetrachtige Kyoto-Preis als eine der weltweit hochstdotierten Auszeichnungen fir das Lebenswerk
hochrangiger Wissenschaftler und Kiinstler verliehen (umgerechnet zurzeit ca. 828.000 Euro* pro Preiskategorie).
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